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Wielofunkcyjny Mini odkurzacz o podwaéjnej sile
“Twin Force” do podtdg twardych i dywanow.

ZALETY

» Idealny do wielu zastosowan: twarde podtogi/wyktadzina
podiogowa

» Opatentowany mechaniczny system zamiatania “Twin Force”
w pofgczeniu z mocnym ssaniem

» 6-stopniowy system filtraji

» Waga uchwytu tylko 100 g. Cichy i tatwy w obstudze

» Ergonomiczny uchwyt i aluminiowa rura teleskopowa

» Podstawa o wysokosci 14 cm ufatwia prace pod meblami

» Regulowana przednia klapa w celu zebrania zanieczyszczen
o rozmiarze do 10 mm

» Dostepny system prania chemicznego na sucho (DCS) (opcjonalnie)

» Wersja wyposazona w baterie litowo-jonowg 36V-6Ah
zapewnia diugi czas pracy

» Wersja elektryczna z kablem 10 m do pracy ciggtej

» Klasa Energii “A+"

1. MINI ODKURZACZ

Maszyna unikalna dla branzy, catkowicie objeta patentem
miedzynarodowym. LS38 faczy site mechaniczng dwdch
wysokoobrotowych szczotek walcowych “Twin Force”, ktére obracajg
sie z predkoscig 2000 obr./min, zapewniajac zasysanie na cafej
szerokosci zamiatania. Firma ROTAFIL zaprojektowata dla tej maszyny
nowga wysokowydajna turbine ssaca o wysokiej sprawnosci ze
zintegrowanym uktadem napedowym dla dwoch szczotek walcowych.
Opatentowany system napedowy z Poli-V/zebaty pasek napedowy
zapewnia najnizszy poziom hatasu i maksymalng niezawodnos¢ pracy.
Przegubowa rekojes¢ zapewnia precyzyjne sterowanie.

2. BARDZO NISKIE ZUZYCIE ENERGII
Zuzycie energii jest bardzo niskie; tylko 400W dla wersji sieciowej oraz
270W dla wersji z akumulatorem litowo-jonowym. Obecnie najlepsze
odkurzacze klasy “A" maja zuzycie energii 750W, a najlepsze
profesjonalne maszyny czyszczace wyktadziny az 900W.

Wersja elektryczna LS38 jest klasy “A+". Odkurzacz jest bardzo cichy i
niezwykle fatwy do manewrowania. Dwie przeciwbiezne szczotki
walcowe zbierajg wszelkie zanieczyszczenia duze do 10 mm ale i
nietypowe jak np otéwki, dtugopisy, pidra, sa bardzo trudne do
zebrania (sa cienkie i dtugie). Dzieki silnikowi ROTAFIL sita ssania jest
bardzo wysoka i jednolita na catej szerokosci.



Maszyna porusza sie ptynnie na 4 antyposlizgowych kétkach
gumowych. Kota centralne sg obrotowe, co daje niezwykta
sterownos¢. Ztacze obrotowe zapewnia precyzyjne sterowanie.
Maszyna idealnie nadaje sie na szorstkie lub polerowane podtogi,
nawet z szerokimi i gtebokimi szczelinami.

LS38 zapewnia doskonate potaczenie dziatania mechanicznego z
odsysaniem z zamknietg filtracja.

To idealne narzedzie do dywandw o niskim wiosiu i dywanikow.
Podwdjne mechaniczne dziatanie (Twin Force) i ssanie pozwalaja na
glebokie czyszczenie dywandw jak najlepszym odkurzaczem firmy
Lindhaus.

Aby uzyska¢ maksymalne ssanie pofgczone z najwyzszg
wydajnoscia do zbierania duzych odpadéw, opatentowalismy
regulowang przednig klape dostosowujgca maszyne do aktualnych
potrzeb. Worek na odpady ma otwor tej samej szerokosci co
szczotka co obniza mozliwo$¢ zablokowania.

W ciagu kilku sekund bez narzedzi mozna zainstalowac System
Czyszczenia na Sucho (DCS) i przeksztatci¢ LS38 w bardzo skuteczne
narzedzie do czyszczenia dywanow na sucho.

Konserwacja nie moze by¢ fatwiejsza!

Do czyszczenia lub wymiany szczotki oraz wymiany filtréw nie
wymagane sg zadne narzedzia.

Szczotki sa dynamicznie wywazone i obracajg sie z predkoscig 2000 i
2200 obr./min dla obu wersji: L-ion i sieciowe;.

Po latach specyficznych testow Lindhaus rozwinat baterie litowo-jonowe
do uzytku profesjonalnego. Wysoka pojemnos¢ 36V-6Ah pozwala na
prace w sposob ciagly i skuteczny przez 50 minut na podiogach twardych
i okoto 40 minut na wykfadzinach czy dywanach. Wymiana baterii trwa
kilka sekund bez narzedzi, przez co uzytkownik moze tatwo wydtuzyc
czas pracy uzywajac drugiej (opcjonalnej) baterii. Catkowite natadowanie
trwa tylko 90 minut. Baterie sa przeznaczone do profesjonalnego uzytku i
cechuje je zywotnos¢ ok 800 cykli tadowania.




Efektywnos¢ filtracji certyfikowana przez
SLG (Niemcy) wynosi 99,97% przy 0,3
mikronach kurzu w przeciwieristwie do

innych, konkurencyjnych
mini-zamiatarek, ktére nie maja
odsysania ani systemow filtracji. »

MIKRON ) 0.3-0.4

SPECIFIKACJA LS38 L-ion LS38 Electric

Szeroko$¢ pracy, odkurzanie (mm) 380 380
Szeroko$¢ pracy, szczotka (mm) 350 350
llo$¢ szczotek / Obroty (RPM) 2 /2000 212200
Pojemnos$¢ worka filtracyjnego (3 warstwowy) (It) 4 4
Mikrofiltr wylotowy 3M Standard Standard
Wskaznik zapefnienia worka Standard Standard
Specyfikacja baterii (Wersja Li-ion) 36V - 6Ah -
Czas pracy na podiogach twardych (min) 50 Non stop
Czas pracy na wykfadzinie (min.) 40 Non stop
Czas tadowania baterii (min.) 90 -
Moc ssania / Silnik szczotki (W) 270 400
Sifa ssania (mm/H,0) 650 1000
Przeptyw powietrza (It/sec) 15 24
Miekki start i wskaznik przecigzenia Standard Standard
Wskaznik natadowania baterii Standard -
Automatyczne wytaczanie przy niskim poziomie baterii Standard -
Poziom hatasu db(A) 68,8 5
Waga netto (kg) 7,6 (z baterig) 6,4
Waga raczki prowadzacej (kg) 0,10 0,10
Wzmocniony przewdd zasilajacy (mt) = 10
Wymiary LxWxH (mm) 380x440x140 380x440x140
Klasa izolacji 1] Il

Klasa zuzycia energii . A+
Poziom filtracji 99,97% przy 0,3 pm
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Firma Lindhaus srl zastrzega mozliwo$¢ dokonywania zmian bez uprzedzenia.
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